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© Boucle de fermeture. 



© Boucle de fermeture, caracterisee en ce qu'elle 
consiste essentiellement en deux elements internes 
(4-5) qui portent chacun une partie de ceinture de 
sections de ceinture a relier Tune a I'autre et en un 
§l6ment externe (3) qui permet de relier les 6\6- 
ments internes (4-5) Tun & I'autre, les 3l6ments 
internes (4-5), d'une part, et Tenement externe (3), 
d'autre part, £tant pourvus de moyens, respective- 
ment, d'au moins une nervure (7) et d'au moins une 
encoche (28) qui peuvent coopeVer Tune avec I'autre 
par deplacement 
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La presente invention concerns une boucle de 
fermeture, plus particulierement une boucle telle 
qu'elle est utilised de maniere g£ne>ale pour relier 
mutuellement et de maniere amovible deux sec- 
tions de ceinture, deux extr£mit£s d'une ceinture 
ou analogues, comme c'est par exemple le cas 
dans les ceintures de pantalon, les ceinturons, les 
ceintures abdominales et analogues. 

On connait dSja diverses sortes de boucles de 
fermeture pour sections de ceinture, comportant 
principalement la boucle geneValement connue, qui 
est formee en tant que telle par un anneau dans 
lequel est agencee une broche pivotante, cet an- 
neau etant d'une part relie a une section de la 
ceinture et etant traverse par une seconde section 
de la ceinture pourvue d'orifices, plus ou moins en 
sorte que la broche precitee, apres introduction de 
la section de la ceinture concernee, soit inseree 
dans Tun des orifices precites afin de relier cette 
section de la ceinture solidement a la boucle. 

Un premier inconvenient d'une telle boucle de 
fermeture est que la liaison entre la ceinture et la 
boucle ne peut se faire qu'a I'emplacement des 
orifices de la ceinture. 

Un autre inconvenient de cette boucle de fer- 
meture connue est que les orifices de la boucle se 
dechirent generalement au bout d'une certaine pe- 
riode. 

Un autre inconvenient encore de cette boucle 
de fermeture est que Ton a toujours affaire a une 
broche pivotante qui, dans de nombreux cas, se 
deplace lateralement ou passe du cote oppose de 
la boucle, si bien que la broche doit d'abord etre 
placee dans la position correcte avant que Ton ne 
puisse i'introduire dans un orifice approprie de la 
ceinture. 

Afin d'eviter les inconvenients des boucles de 
fermeture generalement connues precitees, on a 
deja propose des boucles dans lesquelles il est 
prevu une ouverture par laquelle on fait passer une 
ceinture egalement dotee d'orifices et dans les- 
quelles la boucle est pourvue d'une saillie fixe qui 
est introduite dans un orifice de la ceinture apres 
avoir serre les sections de la ceinture. 

Bien que la broche pivotante ait disparu dans 
ce type de boucle, les inconvenients de la boucle 
mentionnee en premier lieu subsistent encore. 

On a egalement propose par ailleurs des bou- 
cles qui sont formees principalement de deux par- 
ties qui peuvent etre accroch^es Tune a I'autre, 
chacune de ces parties 6tant relive respectivement 
a une extr^mite" de la ceinture. 

Bien que, de cette maniere, on £vite les incon- 
venients mentionngs, ce dernier type de boucle a 
le grand d£savantage qu'il se produit fr§quemment 
un glissement de la ceinture dans les anneaux de 
fixation de la boucle. 
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Par ailleurs, on a propose des boucles qui sont 
constitutes essentiellement de deux elements, a 
savoir un element femelle auquel une section de la 
ceinture est fixe*e et qui est pourvu d'encoches ou 
5 dements analogues, et d'un fitment male au- 
quel une seconde section de la ceinture est fix£e 
et qui est pourvu de saillies qui peuvent coopeVer 
avec les encoches lorsqu'on les presse Tune dans 
I'autre. 

10 L'inconvtnient de ce type de boucle est que 

les setions de la ceinture peuvent glisser dans les 
anneaux de fixation de la boucle et que les saillies 
de I'element male de la boucle perdent dans de 
nombreux cas leur elasticite si bien que la boucle 

75 ne se ferme plus tres bien, voire meme ne se 
ferme plus du tout dans la mesure ou il arrive 
egalement de maniere reguliere que ces saillies se 
cassent. 

La presente invention a pour objet une boucle 

20 de fermeture qui exclut les inconvenients precites 
et les autres inconvenients des boucles connues. 

La boucle selon I'invention consiste essentielle- 
ment en deux elements internes qui portent chacun 
une partie de ceinture de sections de ceinture a 

25 relier I'une a I'autre et en un element externe qui 
permet de relier les elements internes I'un a I'au- 
tre, les elements internes, d'une part, et I'element 
externe, d'autre part, etant pourvus de moyens, 
respectivement, d'au moins une nervure et d'au 

30 moins une encoche qui peuvent cooperer Tune 
avec I'autre par deplacement. 

On obtient ainsi une boucle de fermeture qui 
peut etre agencee a n'importe quel endroit appro- 
prie des sections de ceinture si bien que Ton peut 

35 proceder a un reglage longitudinal tres precis de la 
ceinture, qui n'endommage en aucune maniere les 
sections de la ceinture, emp§che tout glissement 
des sections de la ceinture, assure une structure 
tres solide qui exclut totalement toute rupture des 

40 pieces, permet d'utiliser n'importe quelle section 
de ceinture appropriee, permet d'acheter la boucle 
de fermeture separement si bien qu'il est possible 
de remplacer une boucle de fermeture ou une 
partie de celle-ci sur une ceinture determinee par 

45 une autre boucle de fermeture ou une partie de 
celle-ci d'une autre couleur, d'une autre configura- 
tion, d'un autre dessin ou analogues. 

Pour mieux faire ressortir les caracteristiques 
de la presente invention, on decrira ci-dessous a 

50 titre d'exemple sans vouloir en aucune maniere 
limiter I'invention deux formes de realisation pr£f£- 
r£es en se r£fe>ant aux dessins ci-annex£s dans 
lesquels : 

La figure 1 est une vue en perspective sch£ma- 
55 tique d'une ceinture, plus sptcialement d'une 
ceinture de pantalon, d'un ceinturon ou analo- 
gues qui est £quipe(e) de la boucle de fermetu- 
re selon I'invention, 

o 
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La figure 2 represente a plus grande echelle 
une vue en coupe selon la ligne ll-ll de la figure 
1 r 

La figure 3 est une vue en coupe selon la ligne 
Ill-Ill de la figure 2, 

La figure 4 est une vue de face de I'elSment 
externe de la boucle de fermeture selon Inven- 
tion , 

La figure 5 est une vue de dessus de la figure 4, 
La figure 6 est une vue laterale de la figure 4, 
Les figures 7 et 8 sont des vues en coupe, 
respectivement, selon les lignes VII-VII et VIII- 
VIII de la figure 4, 

La figure 9 est une vue de face d'un element 
interne de la boucle de fermeture selon I'inven- 
tion, plus particulierement d'un element interne 
qui est destine a cooperer avec un element 
externe selon la figure 4, 

Les figures 10, 11 et 12 sont des vues en 

coupe, respectivement, selon les lignes X-X, XI- 

XI et XII-XII de ia figure 9, 

La figure 13 est une vue similaire a celle de la 

figure 4, mais dans une autre version, 

La figure 14 est une vue de dessus de la figure 

13, 

La figure 15 est une vue laterale de la figure 13, 
Les figures 16 et 17 sont des vues en coupe, 
respectivement, selon les lignes XVI-XVI et XVII- 
XVII de la figure 13, 

La figure 18 est une vue similaire a celle de la 
figure 9, plus particulierement d'un element in- 
terne qui est destine a cooperer avec un ele- 
ment externe selon la figure 13, 
La figure 19 est une vue similaire a celle de la 
figure 18, mais qui a trait au second element 
interne, 

La figure 20 est une vue en coupe selon la ligne 
XX-XX de la figure 19, 

La figure 21 est une vue similaire a celle de la 
figure 2, mais dans laquelle il est fait usage d'un 
element externe et d'elements internes selon les 
figures 13 a 20, et 

La figure 22 est une vue en coupe selon la ligne 

XXII-XXII de la figure 21. 
Dans la figure 1 est representee une ceinture 1 
qui est pourvue d'une boucle de fermeture 2 selon 
I'invention, cette boucle de fermeture 2 etant for- 
mee pour I'essentiel d'un element externe 3 et de 
deux elements internes, respectivement, 4 et 5 
auxquels les extremes libres d'une ceinture 1 sont 
raccord^es. 

Dans les figures 4 a 8 incluses, on a represen- 
ts un Pigment externe 3 qui est constitue pour 
I'essentiel d'une plaque de base 6 dont la partie 
arrfere est dotSe de deux nervures 7-8 verticales 
parall£les en forme de queue d'aronde qui, dans 
cette forme de realisation, sont disposes symetri- 
quement dans un renfoncement commun 9 de la 



partie arriere de la plaque de base 6. 

Ces nervures 7-8 sont raccordees par leur plus 
petite base a la plaque de base pr6cit6e 6 et 
s'etendent pratiquement sur toute la hauteur de 
5 cette plaque de base 6, a savoir du bord inf£rieur 
10 de la plaque de base 6 a faible distance du 
bord en regard 11 de la plaque de base 6 ou ces 
nervures 7-8 prgsentent une extrSmitS arrondie 12- 
13. 

10 La plus grande base des nervures 7 et 8 tor- 

ment une face plate 14 sur laquelle, a faible distan- 
ce de Pextremite de chaque nervure 7-8, est for- 
mee une butee, respectivement, 15 et 16, tandis 
que ces nervures 7-8 sont pourvues vers leur ex- 

75 tremite arrondie 12-13 d'une cavite cylindrique, 
respectivement, 1 7 et 1 8. 

La plaque de base 6 presente de preference 
une forme pratiquement rectangulaire avec deux 
bords paralleles 10 et 11, d'une part, et deux bords 

20 courbes 19-20 situes en regard Tun de I'autre, 
d'autre part, qui sont relies mutuellement par des 
coins arrondis 21 , en sorte que, sur la face frontale 
22 de cette plaque de base 6, on puisse eventuel- 
lement appliquer un dessin, un symbole ou quel- 

25 que chose d'analogue. 

La face avant precitee 22 sera de preference 
un tant soit peu bombee. 

Sur la partie arriere de la plaque de base 6, il 
est encore prevu quatre saillies symetriques de 

30 forme prismatique, respectivement, 23-24-25-26 
qui sont paralleles et placees dans le protongement 
I'une de I'autre par paire. 

Ces saillies 23 a 26 sont situees au voisinage 
des bords 19 et 20. 

35 Dans les figures 9 a 12, on a represente un 

des deux elements internes 4 et 5 de la boucle de 
fermeture selon I'invention. 

Dans cette forme de realisation, I'element inter- 
ne 4 est constitue essentiellement d'un corps 27 

40 dans la partie avant duquel est menagee, sur toute 
la hauteur, une encoche 28 en forme de queue 
d'aronde dans laquelle se trouve, sur la fond et a 
une certaine distance d'une de ses extremites, une 
protuberance 29 de forme hemispherique, le corps 

45 precite 27 etant pourvu sur un seul cote et a 
chaque extremite de deux bras, respectivement 30 
et 31, qui sont disposes a une distance interme- 
diate qui est plus ou moins egale a la longueur du 
corps 27 et qui sont relies I'un a I'autre par deux 

50 branches paralleles 32 et 33. 

La premiere branche 32 qui relie mutuellement 
les extremites des bras 30 et 31 est pourvue sur sa 
partie avant d'une serie de dents pyramidales 34, 
tandis que la seconde branche 33, qui forme une 

55 liaison entre ces bras sur la moitie de la longueur 
des bras 30 et 31, est pourvue sur I'avant comme 
sur I'arriere d'un grand nombre de petites dents 
transversales paralleles de section transversale 
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triangulaire, respectivement 35 et 36. 

II se forme de cette maniere entre les branches 
32 et 33 des ouvertures de passage 37 et 38 dont 
les dimensions sont determines par les dimen- 
sions de la ceinture 1. 

Le second 6l6ment Interne 5 qui est formg de 
la meme manure que l'£l£ment interne 4 constitue 
en tant que tel 1'image symdtrique de celui-ci. 

Les dements interne 4-5 ainsi que la plaque 
de base 6 peuvent etre r£alis£s dans n'importe 
quel mat6riau. De preference, cependant, on r6ali- 
sera ces elements en matiere plastique. 

Lors de I'usage d'une boucle 3 selon Inven- 
tion, comme illustre dans les figures 1 k 3, les 
extremites libres d'une ceinture 1 sont acheminees 
de I'avant a I'arriere a travers I'ouverture de passa- 
ge 38 qui est prevue dans les elements internes 4 
et 5, apres quoi les extremites libres de la ceinture 
1 sont repliees autour de la branche concernee 33, 
acheminees a travers I'ouverture de passage 37 
pour etre placees entre la premiere partie de la 
ceinture et la branche 32. 

Chaque partie de ceinture est fixee de cette 
maniere vis-a-vis de I'element interne concerne 4 
et 5 parce qu'elle est solidement tiree sur les dents 
35-36 de la branche 33 et sur les dents pyramida- 
les 34 de la branche 32. 

Les elements internes 4 et 5 seront fixes a un 
endroit de la ceinture 1, en d'autre termes, la 
longueur de la ceinture sera reglee de telle sorte 
que, lorsque la ceinture est portee, par exemple, 
dans ce cas autour de la taille d'une personne, ces 
elements internes se touchent Tun I'autre. 

Pour fixer la ceinture 1, dans ce cas, autour de 
la taille, il suffit done d'appliquer sur une nervure, 
par exemple, la nervure 8 de !a plaque de base 6 
un element interne 5 en faisant glisser celui-ci via 
I'encoche en forme de queue d'aronde 28 de haut 
en bas sur la nervure 8 plus ou moins juqu'a ce 
que le bord inferieur du corps 27 de I'element 
interne 5 s'appuie contre la butee 16, la protube- 
rance hemispherique 29 se cliquant alors dans la 
cavite cylindrique 18 et I'element interne 5 se fixant 
solidement sur la plaque de base 6. 

Ensuite, on deplacera le second element inter- 
ne 4 de la meme maniere sur la nervure 7 de telle 
sorte que Ton puisse fixer la ceinture autour de la 
taille. 

Au cours de I'application des elements internes 
4 et 5 sur les nervures respectives 7 et 8, les 
extremes arrondies 12 et 13 des nervures 7 et 8 
veilleront & ce que les encoches 28 des elements 
internes soient guid£es de manure simple vis-&-vis 
des nervures. 

Pour d£faire la ceinture, il suffit de d£gager 
Tun des elements internes de la butee concernee 
15 ou 16 vers le haut pour lib^rer cet element 
interne de la plaque de base 6. 

8/17/05, EAST 



II est clair que, de cette maniere, on obtient 
une boucle tres simple a fabriquer et a utiliser qui 
permet de rSaliser la ceinture coopSrant avec une 
telle boucle dans n'importe quel materiau. 

5 On a represent^ dans les figures 13 & 22 une 

variante de realisation de la boucle de fermeture 
selon Tinvention. 

Cette variante de realisation ne se diff£rencie 
de la version pr£c6dente que dans la mesure ou la 

70 plaque de base 6 ne pr£sente qu'une seule enco- 
che 7 qui, dans ce cas, pr£sente un arrondi aux 
deux extremites, respectivement, 12 et 12a et dans 
la mesure ou il y a dans la face plane 14 de la 
nervure 7 deux cavites cylindriques, respective- 

75 ment, 17 et 17a, tandis que le corps 27 des ele- 
ments internes 4 et 5 a une longueur qui est egale 
a la moitie de la longueur du corps 27 dans la 
figure 9, done un peu plus large que ce dernier 
corps. 

20 Dans ce cas, la fermeture de la boucle se fera, 

comme on peut mieux le voir dans la figure 21, en 
faisant glisser les deux elements internes, qui sont 
tout a fait identiques dans ce cas, Tun apres I'autre 
sur la nervure 7 jusqu'a ce que les protuberances 

25 hemispheriques 29 se cliquent dans les cavites 
cylindriques correspondantes 17a, respectivement 
17. 

Dans les formes de realisation presentees dans 
les dessins, I'encoche 28 est toujours menagee 

30 dans les elements internes 4-5, tandis que la ner- 
vure 7 (les nervures 7-8) est (sont) appliquee(s) sur 
la plaque de base 6. Rien n'empeche cependant 
de pourvoir les elements internes 4-5 d'une nervu- 
re 7 et de prevoir dans la plaque de base 6 une ou 

35 deux encoches 28. 

La presente invention n'est en aucune maniere 
limitee aux formes de realisation decrites a titre 
d'exemples et representees dans les dessins an- 
nexes, mais cette boucle de fermeture selon Pin- 

40 vention peut etre realisee sous toutes sortes de 
formes et de dimensions sans sortir du cadre de 
Tinvention. 

Revendications 

45 

1. Boucle de fermeture, caracterisee en ce qu'el- 
le consiste essentiellement en deux elements 
internes (4-5) qui portent chacun une partie de 
ceinture de sections de ceinture a relier Tune 

so h I'autre et en un element externe (3) qui 

permet de relier les Pigments internes (4-5) 
Tun & I'autre, les elements internes (4-5), d'une 
part, et I'element externe (3), d'autre part, etant 
pourvus de moyens, respectivement, d'au 

55 moins une nervure (7) et d'au moins une enco- 

che (28) qui peuvent coop£rer Tune avec I'au- 
tre par d^placement. 
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2. Boucle de fermeture selon la revendication 1, 
caracterisee en ce que I'element externe (3) 
est forme d'une plaque de base (6). 

3. Boucle de fermeture selon la revendication 1, 
caracterisee en ce qu'une nervure verticale (7) 
est prevue sur la partle interne de la plaque de 
base (6). 

4. Boucle de fermeture selon la revendication 1, 
caracterisee en ce que deux nervures parallfc- 
les (7-8) sont prevues sur la partie Interne de 
la plaque de base (6). 

5. Boucle de fermeture selon Tune quelconque 
des revendications precedentes, caracterisee 
en ce que la nervure (7), respectivement les 
nervures (7-8), est ou sont situee(s) respective- 
ment dans un renfoncement (9) menage dans 
la face interne de la plaque de base (6). 

6. Boucle de fermeture selon Tune quelconque 
des revendications precedentes, caracterisee 
en ce que la nervure (7), respectivement les 
nervures (7-8), est (sont) realisee(s) en forme 
de queue d'aronde et raccordee(s) par leur 
petite base a la plaque de base (6). 

7. Boucle de fermeture selon Tune quelconque 
des revendications precedentes, caracterisee 
en ce que la grande base de chaque nervure 
(7)-(7, 8) forme une face plate (14) sur laqueile 
est prevue une butee (15, 16) a faible distance 
d'une de ses extremites. 

8. Boucle de fermeture selon Tune quelconque 
des revendications precedentes, caracterisee 
en ce que la grande base de chaque nervure 
(7)-(7, 8) forme une face plate (14) dans la- 
queile il est prevu une cavite cylindrique (17, 
18) a faible distance de la seconde extremite 
de la nervure concernee. 

9. Boucle de fermeture selon Tune quelconque 
des revendications precedentes, caracterisee 
en ce que chaque nervure (7)-(7, 8) presente 
sur au moins une extremite un arrondi (12 - 
13). 



11. Boucle de fermeture selon la revendication 10, 
caracterisee en ce qu'il est prevu, dans I'enco- 
che en forme de queue d'aronde (28) une 
protuberance hemispherique (29) & une certai- 

5 ne distance de I'extremite externe du corps 

(27). 

12. Boucle de fermeture selon la revendication 10, 
caracterisee en ce que la premiere branche 

10 (32) est prevue entre les extremites des bras 

(30) et (31) et pourvue sur la partie avant d'une 
serie de dents pyramidales (34). 

13. Boucle de fermeture selon la revendication 10, 
75 caracterisee en ce que la seconde branche 

(33) est prevue entre ces bras sur la moitie de 
la longueur des bras (30) et (31), ledit bras 
(33) etant pourvu a I'avant comme k I'arriere 
d'un grand nombre de petites dents transver- 
20 sales paralleles a section transversale triangu- 

laire (35) et (36). 

14. Boucle de fermeture selon Tune quelconque 
des revendications precedentes, caracterisee 

25 en ce que la grande base de la nervure (7) 

forme une face plate (14) qui est pourvue 
d'une cavite cylindrique (17) et (18) a faible 
distance de chaque extremite. 

30 15. Boucle de fermeture selon Tune quelconque 
des revendications precedentes, caracterisee 
en ce que la plaque de base (6) presente a 
I'arriere quatre saillies de forme prismatique 
(23, 26) qui sont paralleles deux par deux et 

35 sont placees dans le prolongement Tune de 

I'autre deux par deux, a proxtmite des bords 
concernes (19-20) de la plaque de base (6). 

16. Boucle de fermeture selon la revendication 2, 
40 caracterisee en ce que la face externe de la 

plaque de base (6) presente une forme legere- 
ment bombee et peut contenir un dessin, un 
symbole, une marque ou quelque chose d'ana- 
logue. 

45 



10. Boucle de fermeture selon la revendication 1, 50 
caracterisee en ce qu'un element interne (4, 5) 
est essentiellement constitue d'un corps (27) 
avec & Tinterieur, sur toute la hauteur, une 
encoche en forme de queue d'aronde (28), 
ledit corps etant prolonge lateralement sur cha- 55 
que extremite par des bras paralleles (30, 31) 
qui sont relies Tun & I'autre par des branches 
paralleles (32, 33). 
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X : particulierement pertinent i lui seul 

Y : parti culiereroent pertinent en comb in ai son avec un 

autre document de la meme categorie 
A : arriere-plan techno logique 
O : divulgation norvecrite 
P : document intercaJaire 



T : theorie ou princjpe A la base de 1'inventlon 
E : document de brevet anterieur, roais publie a la 

date de depot ou apres cetie date 
D : cite dans la demand* 
L : cite pour d'autres nitons 



A : merobre de la meme faraille, document correspondant 
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